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Опросный лист № _____ от ___________
на композитные двухцепные опоры для сетей класса напряжения 110 кВ
Композитные опоры ВЛ представляют собой модульную конструкцию из последовательно собранных конусообразных композитных модулей на основе стекловолокна (стеклоровинга) и применяются для двухцепных промежуточных опор линий электропередач. Для опор класса напряжения 110 кВ применяются изолированные траверсы. Способы установки и крепления навесных элементов для сборки композитной опоры определяют некоторую свободу мест расположения этих элементов на усмотрение проектировщика, лимитирующим здесь в первую очередь является отсутствие превышения максимального изгибающего момента в горизонтальном сечении стойки у земли. 
Условия эксплуатации:

· минимальная температура - -60 °С;

· максимальная температура - +40 °С;

· тип атмосферы - промышленная;

· предельная высота эксплуатации над уровнем моря - 1000 м;

· рабочее значение влажности воздуха (среднегодовое / верхнее) - 75 % / 100 %;

· интенсивность осадков - 3 мм/мин.;

· интегральная поверхностная плотность потока энергии солнечного излучения (верхнее рабочее значение) - 1125 Вт/м² [0,027 кал/(см² ∗ с)];

· плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 200 - 400 нм) - 140 Вт/м² [0,0033 кал/(см² ∗ с)].

· сейсмостойкость – до 9 баллов по шкале MSK.
Для заказа композитных опор необходимо заполнить таблицу.
	№ п/п
	Наименование
	Вариант исполнения композитной опоры
	Выбранный параметр

	1
	Количество грозотросов
	два
	

	1.1
	Опора композитная (наименование согласно типовому проекту 110 кВ - ТП5772-045, редакция 3)
	ПК110-2-1Т
	

	2.
	Параметры
	
	

	2.1.
	Высота от уровня земли до нижней траверсы, м
	12,4
	

	2.2.
	Высота от уровня земли до грозотроса, м
	26,6
	

	3.
	Климатические условия
	
	

	3.1.
	Ветровой район, группа 
	III
	

	3.2.
	Гололёдный район, группа
	IV
	

	3.3.
	Минимальная эксплуатационная температура, С0
	-55
	

	3.4.
	Максимальная эксплуатационная температура,  С0 
	35
	

	3.5.
	Тип местности (населённая/ненаселённая)
	населённая
	

	4.
	Провода, тросы
	
	

	4.1.
	Марка провода
	АС 185/29
	

	4.2.
	Марка грозотроса
	9,1-Г-1СС-Н-140 (ТК 9,1)
	

	5.
	Фундаменты
	
	

	5.1.
	Вид грунта
	Пески средней крупности (коэффициент пористости 0,65)
	

	5.2.
	Предполагаемый вариант фундамента
	Крепление стойки в грунт с установкой ригеля на глубине 0,5 м
	

	6.
	Дополнительные требования

	
	

	
	

	
	

	
	Количество композитных опор в заказе, шт.
	

	Реквизиты покупателя (Заказчика)

	Наименование организации Заказчика
	

	Контактные телефоны (факсы)
	

	Ф.И.О. руководителя предприятия
	


АО «ФЕНИКС-88» готово изготовить композитные опоры по спец. требованиям, согласованным с Заказчиком.
